様式4
STB共通確認項目報告書
1.　被測定機種名・型番 ：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　
2.　測定条件

日時・場所・周囲温度：　２０１ _年 __月 __日　・　_______________　・　＿＿℃
3.　結果


　　　　
：　測定結果を下表に記入

	項目
	条件
	結果
	備考

	RF入力
	入力端子
	F型接栓
	有・無
	ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ：75Ω

	
	受信ﾚﾍﾞﾙ範囲
	設計目標値

(64QAM 信号)：

49～81dBμVrms
	OK・NG
	･90~770MHz
・31.644Mb/s±20ppm

	音声出力
	出力端子
	RCAﾋﾟﾝ端子
	有・無
	出力ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ：2.2ｋΩ以下

負荷ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ：10ｋΩ

	
	音声出力ﾚﾍﾞﾙ
	250mVrms±3dB
	OK・NG
	Fs‐18dB 

	映像出力
	D端子出力
	有・無
	

	
	
	Y：+700mV
	OK・NG
	

	
	
	Pb､Pr：±350mV
	OK・NG
	

	
	
	同期信号：‐300mV
	OK・NG
	Yに重畳

	
	
	ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ：75Ω
	OK・NG
	

	
	NTSC　ｺﾝﾎﾟｼﾞｯﾄ出力
	有・無
	

	
	
	１Vp-p：正極性
	OK・NG
	V/S比：+714mV/‐286mV

	
	
	ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ：75Ω
	OK・NG
	RCAﾋﾟﾝ端子

	
	NTSC　 Y/C(S映像)　 出力
	有・無
	

	
	
	輝度信号：1Vp-p
	OK・NG
	V/S比：+714mV/‐286mV

	
	
	ﾊﾞｰｽﾄ信号：286mVp-p
	OK・NG
	

	
	
	ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ：75Ω
	OK・NG
	ﾐﾆDIN 4ﾋﾟﾝ端子

	その他
	CAﾓｼﾞｭｰﾙ

ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ
	B-CAS用
	有・無
	

	
	
	C-CAS用
	有・無
	

	
	ｺﾋﾟｰｶﾞｰﾄﾞ機能
	具備すること
	有・無
	方式は任意

	
	HDMI 端子 
	有・無
	

	
	双方向通信機能
	Ether通信機能
	有・無
	

	
	ﾗﾎﾞ（ﾍﾞﾝﾀﾞｰ）ID　表示
	有・無
	


上記、相違ないことを証明します。
２０１　年　　月　　日






住　所　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   

名　称　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

責任者　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　印
注）試験条件：日本ケーブルラボ　各運用仕様書に記載されたSTBに対する共通仕様について測定および確認を行う。なお、STBに関する共通項目の確認は、JCTEA STD-007を参照すること。
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