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SPEC-041 宅内Wi-Fi CPE独自試験報告書
	機器の名称
	
	
	申請者住所
	

	　型番
	
	
	名称
	

	
	
	
	責任者
	印


　
	○
	試験必要項目

	△
	他機関の仕様

	×
	試験不要項目（SPEC-003に仕様記載があるもの、該当試験項目なし）

	－
	仕様ではない


　
	JCL SPEC-001における目次番号
	確認事項
	備考

	
	分類
	確認の実施
	

	第1章
	宅内Wi-Fiリモート保守運用仕様
	－
	―・－
	

	1.1
	機能要件
	○
	済・未
	

	1.2
	機能仕様
	○
	済・未
	

	1.2.1
	ACS～CPE間インタフェース
	○
	済・未
	

	1.2.2
	アプリケーションレイヤ以下のプロトコル
	○
	済・未
	

	1.2.3
	アプリケーションレイヤ
	○
	済・未
	

	1.3
	相互接続試験環境
	－
	―・－
	

	1.3.1
	ACSシミュレータ
	－
	―・－
	

	1.3.2
	Wi-FiリファレンスCPE
	－
	―・－
	

	1.3.3
	相互接続試験手順
	－
	―・－
	

	1.4
	CPEの性能測定と公表
	－
	―・－
	

	第2章
	Wi-Fi AP評価システム
	－
	―・－
	

	2.1

	公表方法
	－
	―・－
	

	2.2
	測定対象AP
	－
	―・－
	

	2.3
	測定・評価環境
	－
	―・－
	

	2.4
	公表データと評価項目
	－
	―・－
	

	2.4.1
	カバレッジ測定
	－
	―・－
	

	2.4.2
	最大スループット値測定（有線・無線）
	－
	―・－
	

	2.4.3
	複数端末でのスループット値測定（有線・無線）
	×
	―・－
	

	2.4.4
	動画視聴主観評価
	×
	―・－
	

	2.4.5
	無線の安定性評価
	×
	―・－
	

	2.4.5
	仕様評価
	×
	―・－
	

	第3章
	宅内Wi-Fi設置・保守サポートツール
	－
	―・－
	

	3.1
	サポートツールの要求条件
	－
	―・－
	

	3.2
	宅内Wi-Fi設置サポートツール
	－
	―・－
	

	3.2.1
	作業手順
	－
	―・－
	

	3.2.2
	宅内の伝送速度の測定
	－
	―・－
	

	3.2.3
	中継器、メッシュAP利用の判断
	－
	―・－
	

	3.3
	宅内Wi-Fi保守サポートツール
	－
	―・－
	

	3.3.1
	保守サポートツール
	－
	―・－
	

	3.3.2
	問題分析ツール Wi-Spy DBx
	－
	―・－
	

	3.4
	ユーザ向け宅内Wi-Fi利用ガイド
	－
	―・－
	

	3.4.1
	ユーザ向け宅内Wi-Fi利用ガイド
	－
	―・－
	

	3.4.2
	ユーザ向け宅内Wi-Fi利用ガイド（補足版）
	－
	―・－
	

	3.4.3
	Wi-Fiルータの再起動手順
	－
	―・－
	

	3.4.4
	宅内無線通信（Wi-Fi）状況連絡シート
	－
	―・－
	

	AppendixⅠ
	付録-1宅内Wi-Fiリモート保守ユースケース
	－
	―・－
	

	AppendixⅡ
	付録-2 ユースケースに対応する機能要件
	－
	―・－
	

	AppendixⅢ
	付録-3 遠隔監視・操作に関するシーケンス例
	－
	―・－
	

	AppendixⅣ
	付録-4 ラボNW品質測定システム
	－
	―・－
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