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型番 名称
SPEC-001 BSデジタル放送トランスモジュレーション運用仕様 1.0版 ○

SPEC-001-02
BSデジタル放送トランスモジュレーション運用仕様（ダウンロード
機能運用仕様）

1.0版 ○

HBS-9101 ヘッドエンドシステム SPEC-001-02
BSデジタル放送トランスモジュレーション運用仕様（ダウンロード
機能運用仕様）

1.0版 ○

HBS-9002 視聴制御装置 SPEC-001-01
BSデジタル放送トランスモジュレーション運用仕様（不正使用防
止機能詳細仕様）

1.0版 ○

CPA-4501 OFDM-SP装置（同一周波数/周波数変換） SPEC-006 地上デジタルテレビジョン放送パススルー運用仕様 1.0版 ○
HTD-9001 地上デジタルTMヘッドエンド SPEC-007 地上デジタルテレビジョン放送トランスモジュレーション運用仕様 1.0版 ○
HCS-9001
HCS-9101

ヘッドエンドシステム SPEC-002 東経110度CSデジタル放送トランスモジュレーション運用仕様 1.0版 ○

CPA-4401 OFDM-SP装置（同一周波数/周波数変換） SPEC-006 地上デジタルテレビジョン放送パススルー運用仕様 1.0版 ○
SPEC-001 BSデジタル放送トランスモジュレーション運用仕様 1.0版 ◎

SPEC-001-02
BSデジタル放送トランスモジュレーション運用仕様（ダウンロード
機能運用仕様）

1.0版 ◎
HBS－9001A BSデジタルトランスモジュレータ

○：相互接続テストにて確認　　◎：認定テストにて確認
運用仕様

ヘッドエンドシステムHBS-9001
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