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型番 名称
SPEC-001 BSデジタル放送トランスモジュレーション運用仕様 1.0版 ○

SPEC-001-02
BSデジタル放送トランスモジュレーション運用仕様（ダウンロード
機能運用仕様）

1.0版 ○

SO-V215
SO-V228

視聴制御装置 SPEC-001-01
BSデジタル放送トランスモジュレーション運用仕様（不正使用防
止機能詳細仕様）

1.0版 ○

BF-V680 ヘッドエンド SPEC-002 東経110度CSデジタル放送トランスモジュレーション運用仕様 1.0版 ○
BM-V651
SO-V238

MUXサブシステム SPEC-003 デジタル放送リマックス運用仕様（自主放送） 1.0版 ○

BX-V650
SO-V215
SO-V240

SI/EPGサブシステム SPEC-003 デジタル放送リマックス運用仕様（自主放送） 1.0版 ○

BE-V651
SO-V235
SO-V236
SO-V237
SO-V241
BX-VC2

CAサブシステム
C-CASカード

SPEC-003 デジタル放送リマックス運用仕様（自主放送） 1.0版 ○

SO-V232U1 双方向STB制御サーバ SPEC-010 デジタル放送双方向運用仕様 1.0版 ○
SO-V233 双方向STBソフトウェア SPEC-010 デジタル放送双方向運用仕様 1.0版 ○

BF-V650
BF-V671

ヘッドエンドシステム

○：相互接続テストにて確認　　◎：認定テストにて確認
運用仕様
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