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SPEC-038 1.0版 STB独自試験報告書
	機器の名称
	
	
	申請者住所
	

	　型番
	
	
	名称
	

	
	
	
	責任者
	印


　
	○
	試験必要項目

	△
	他機関の仕様

	×
	試験不要項目（SPEC-038に仕様記載があるもの、該当試験項目なし）

	－
	仕様ではない


　
	JLabs SPEC-038における目次番号
	確認事項
	備考

	
	分類
	確認の実施
	

	第1章
	本仕様書のスコープ
	－
	―・－
	

	第2章
	参考文献
	－
	―・－
	

	第3章
	用語の定義
	－
	―・－
	

	3.1
	本仕様書で定義する用語
	－
	―・－
	

	3.2
	略語・頭字語集
	－
	―・－
	

	3.3
	イベントコード
	－
	―・－
	

	3.4
	RPCメソッド
	－
	―・－
	

	第4章
	要求レベルの定義（記述凡例）
	－
	―・－
	

	第5章
	概要
	－
	―・－
	

	  5.1
	背景・目的
	－
	―・－
	

	  5.2
	機能構成
	－
	―・－
	

	5.2.1
	端末管理の通信
	○
	済・未
	

	5.2.2
	STB情報の送出機能
	○
	済・未
	

	5.2.3
	STB設定情報の更新機能
	○
	済・未
	

	5.2.4
	ソフトウエア・ファームウェアのダウンロード機能
	○
	済・未
	

	5.2.5
	遠隔保守

	○
	済・未
	

	第6章
	前提条件
	－
	―・－
	

	6.1
	端末管理の通信

	○
	済・未
	

	6.2
	サポートするIPアドレス体系
	○
	済・未
	NAT超えを考慮

	6.3
	ACSの基本機能

	×

	―・－
	サーバ側機能


	6.4
	管理対象STB
	×

	―・－
	サーバ側機能



	6.5
	ACSの運用
no


	×
	―・－
	サーバ側機能



	6.6
	不正利用の防止
	○
	済・未
	

	6.7
	視聴履歴取得同意


	○
	済・未
	オプトアウト必須



	第7章


	サポートするRPCメソッド


	○
	済・未
	

	第8章


	STBの初期設定


	○
	済・未
	

	8.1
	STBの初期設定
	○
	済・未
	

	8.1.1
	STBとACSの認証

	×
	―・－
	

	8.2
	初回起動時のファームェア確認
	○
	済・未
	

	8.3
	誤設置の防止

置の防止
	○
	済・未
	

	8.4
	STBの即日設置への対応


	○
	済・未
	

	8.5
	STBの設定引継ぎ


	○
	済・未
	

	8.6
	ACS接続不可時の初期設定


	○
	済・未
	

	8.7


	アクセス集中回避


	○
	済・未
	

	第9章


	遠隔サポート


	○
	済・未
	

	9.1


	STBのパラメータ取得
	○
	済・未
	

	9.1.1
	STBに接続された機器の情報取得
	○
	済・未
	

	9.2
	STBのパラメータ更新


	○
	済・未
	

	9.3


	STBの遠隔制御
	○
	済・未
	

	9.3.1
	STBの本体設定値初期化
	○
	済・未
	

	9.3.2
	端末再起動
	○
	済・未
	

	9.3.3
	周波数スキャン


	×
	―・－
	

	9.3.4
	RFログの取得


	○
	済・未
	

	第10章


	ファームウェアの更新


	○
	済・未
	

	10.1
	ファームウェアの更新


	○
	済・未
	


	JLabs SPEC-038における目次番号
	確認事項
	備考

	
	分類
	確認の実施
	

	10.2
	ファームウェア更新の判断


	○
	済・未
	

	10.3
	ファームウェア配信管理


	○
	済・未
	

	第11章


	視聴情報収集（Audience Measurement）
	○
	済・未
	

	11.1
	視聴情報の取得
	○
	済・未
	

	11.2
	視聴情報の取得範囲
	○
	済・未
	

	11.3
	視聴情報取得内容の設定変更


	○
	済・未
	

	第12章
	ACS-STB間の通信シーケンス


	×
	―・－
	

	12.1
	初期設定
	×
	―・－
	

	12.2
	遠隔サポート


	×
	―・－
	

	12.3
	ファームウェアアップデート
	×
	―・－
	

	12.4
	視聴情報収集（Audience Measurement）のアップロード
	×
	―・－
	

	第13章
	通信でやり取りされるパラメータの規定
	×
	―・－
	

	13.1
	Informメゾッド
	○
	済・未
	

	13.2
	Uploadメソッド


	○
	済・未
	

	13.3
	SetParameterValues・GetParameterValuesメソッド
	○
	済・未
	

	13.3.1
	チャンネル設定及びスキャン設定の実パラメータ
	○
	済・未
	

	13.3.2
	初期設定時・運用中におけるその他の設定項目の実パラメータ
	○
	済・未
	

	13.3.3
	基本・設定情報取得等における設定項目の実パラメータ
	○
	済・未
	

	13.4
	Downloadメソッド
	○
	済・未
	

	13.5
	TransferCompleteメソッド
	○
	済・未
	

	13.6


	Rebootメソッド
	○
	済・未
	

	13.7


	FactoryResetメソッド
	○
	済・未
	

	第14章
	視聴情報収集の技術仕様
	×
	―・－
	

	14.1
	アーキテクチャ


	×
	―・－
	

	14.2
	視聴情報の測定内容


	○
	済・未
	

	14.3
	伝送プロトコル


	×
	―・－
	

	14.4
	STBからのメッセージ送出に関する伝送ポリシー
	×
	―・－
	

	14.5


	視聴情報収集におけるプライバシー
	×
	―・－
	

	14.6
	ユーザパーミッション
	×
	―・－
	

	14.6.1
	ユーザパーミッションの通知方法
	×
	―・－
	

	14.6.2
	ユーザパーミッションが得られない場合の動作
	×
	―・－
	

	14.7
	測定データの扱い


	×
	―・－
	

	14.8
	本仕様書に規定されていない測定データの取得
	×
	―・－
	

	Annex A
	視聴情報収集機能の詳細
	－
	―・－
	

	A1


	処理シーケンス
	－
	―・－
	

	A1.1


	初期設定時の処理


	〇
	済・未
	

	A1.1.1
	ログ送信頻度の指定
	○
	済・未
	

	A1.1.2


	Audience Measurement Configuration Fileの取得
	○
	済・未
	

	A1.2


	Measurement Reportの送信
	○
	済・未
	

	A1.2.1
	スケジュールに基づくMeasurement Reportの送出
	○
	済・未
	

	A1.2.2
	任意のタイミングでのAudience Measurement Reportの取得指示があった場合の送出
	○
	済・未
	

	A1.3


	Audience Measurement Configurationの更新
	○
	済・未
	

	A1.3.1
	ログ送信頻度の変更
	○
	済・未
	

	A1.3.2
	Audience Measurement Report送信項目の修正
	○
	済・未
	

	A2
	Audience Measurement Configuration Fileのフォーマット
	○
	済・未
	

	A2.1
	構成要素


	－
	―・－
	

	A2.1.1
	LinearTVQualifier要素
	○
	済・未
	

	A2.1.2
	StoredContentQualifier要素
	○
	済・未
	

	A2.1.3
	RecSchduleQualifier要素
	○
	済・未
	

	A2.1.4
	MeasurementSchedule要素
	○
	済・未
	

	A2.2
	MeasurementReportとConfiguration msgとの関係
	○
	済・未
	

	A3
	Audience Measurement Report Fileのフォーマット
	○
	済・未
	

	A3.1
	MeasurementReport要素
	○
	済・未
	

	A3.1.1
	DeviceInformation要素
	○
	済・未
	

	A3.1.2
	UserSettingInfo要素
	○
	済・未
	

	A3.1.3
	ChannelStart/StopEvent要素
	○
	済・未
	

	A3.1.4
	RecStart/Stop/FailureEvent要素
	○
	済・未
	

	A3.1.5
	StoredContentEvent要素
	○
	済・未
	

	A3.1.6
	DisplayStatus要素
	○
	済・未
	

	A3.1.7
	PowerOn/PowerOffEvent要素
	○
	済・未
	

	A3.2
	RecSchedule要素
	○
	済・未
	


	JLabs SPEC-038における目次番号
	確認事項
	備考

	
	分類
	確認の実施
	

	A4
	データ構造


	○
	済・未
	

	Annex B
	Annex B
基本・設定情報取得における設定項目の基本パラメータ及び独自パラメータ
	－
	―・－
	

	B1


	基本・設定情報取得における設定項目の基本パラメータ
	○
	済・未
	

	Appendix I


	STBでのTR-069サポートにおける注意事項
	×
	―・－
	

	I 1


	STBの初期設定
	○
	済・未
	

	I 1.1


	初回起動時のファームウェア確認


	○
	済・未
	

	I 1.2


	初回起動時のデータ整合性確認


	○
	済・未
	

	I 1.3
	STBの設定引継ぎ


	○
	済・未
	

	I 1.4
	ACS接続不可時の初期設定
	○
	済・未
	

	I 1.5
	ACS接続復旧後のアクセス集中回避
	○
	済・未
	

	I 2


	遠隔サポート


	－
	―・－
	

	I 2.1
	STBの状態パラメータ取得


	○
	済・未
	

	I 2.2
	STBのパラメータ更新
	○
	済・未
	

	I 2.3
	STBの本体設置値初期化


	○
	済・未
	

	I 2.4
	端末再起動


	○
	済・未
	

	I 2.5
	周波数スキャン


	○
	済・未
	

	I 2.6
	RFログの取得


	○
	済・未
	

	I 3
	ファームウェアの更新


	－
	―・－
	

	I 3.1
	ダウンロード機能

-
	○
	済・未
	

	I 3.2
	ファームウェアアップデートの判断


	○
	済・未
	

	I 3.3
	ファームウェア更新処理


	○
	済・未
	

	I 4


	視聴情報収集（Audience Measurement）
	○
	済・未
	

	I 4.1


	視聴情報の送付


	○
	済・未
	

	I 4.2


	視聴情報取得内容の設定変更


	○
	済・未
	

	Appendix II


	NAT越え方式（STUN）
	○
	済・未
	

	Appendix III
	ITU-T H.741シリーズとの関係（Informative）
	×
	―・－
	

	Appendix IV
	AMログ出力例（Informative）
	×
	―・－
	

	Appendix V


	Appendix V
STB視聴履歴取得同意文章
	－


	―・－
	

	その他
	STBがACSと通信可能な全ての通信ポート（Ethernet、DOCSIS、Wi-Fiなど）において動作を確認する。
	〇
	済・未
	通信ポートの種類を記入
・　　　　　　　　
・　　　　　　　　
・　　　　　　　　


様式5-038-STB








