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	第2章
	概要
	×
	―・－
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	3.1
	TLVストリームの伝送方式
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	3.3
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	―・－
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	4.3.3
	tlv_stream_id（TLVストリーム識別）
	×
	―・－
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	4.3.6
	有線複数搬送波伝送分配システム記述子
	×
	―・－
	

	4.3.7
	記述子フィールドの内容と値の一覧
	×
	―・－
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	―・－
	

	5.4
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	6.3.2
	ダウンロード機能
	○
	済・未
	

	6.3.3
	インタフェース
	△
	済・未
	

	6.3.4
	階層変調の受信
	△
	済・未
	

	6.3.5
	緊急警報放送（EWS）の受信
	△
	済・未
	

	6.3.6
	受信機初期化
	○
	済・未
	

	6.3.7
	その他の表示
	○
	済・未
	

	6.3.8
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	×
	―・－
	

	6.3.9
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	済・未
	

	6.3.10
	HDR映像のSDR対応ディスプレイへの出力方法
	○
	済・未
	

	6.3.11
	搬送波間のフレームの位相合わせ
	○
	済・未
	

	6.3.12
	スロットの配列順
	○
	済・未
	

	6.3.13
	分割TLVパケットのスロットへの配置順
	○
	済・未
	

	6.3.14
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	○
	済・未
	

	第7章
	解説
	－
	―・－
	

	7.1
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	－
	―・－
	

	7.1.1
	4K・8K実用放送について
	－
	―・－
	

	7.1.2
	高度BSデジタル放送のトラポン数と番組数
	－
	―・－
	

	7.1.3
	HDRについて
	－
	―・－
	

	7.1.4
	音声モードについて
	－
	―・－
	

	7.1.5
	CATVにおける伝送方式（複数搬送波伝送方式・J.382方式）
	－
	―・－
	

	7.2
	高度広帯域衛星デジタル放送　運用規定（ARIB TR-B39）について
	－
	―・－
	

	7.3
	分割TLVパケットの配置について
	－
	―・－
	

	7.4
	TSMFスロットへの配置順について
	－
	―・－
	

	7.4.1
	スロットの配列順
	－
	―・－
	

	7.5
	TSMFスーパーフレームの位相ずれについて
	－
	―・－
	

	7.6
	TSMFスーパーフレームの同期について
	－
	―・－
	

	7.7
	共用ヘッドエンド環境におけるダウンロード運用の特記事項
	－
	―・－
	

	7.7.1
	NIT[Other]の挿入
	－
	―・－
	

	7.7.2
	リンク記述子の運用
	－
	―・－
	

	7.8
	BSデジタル放送との混合伝送について
	－
	―・－
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