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	機器の名称
	
	
	申請者住所
	

	　型番
	
	
	名称
	

	
	
	
	責任者
	印


　

	○
	テスト必要項目

	△
	他機関の仕様

	×
	テスト不要項目（SPEC-007に仕様記載があるもの、該当テスト項目なし）

	－
	仕様ではない


　

	JCL SPEC-007 2.1版第一編における目次番号
	確認事項
	備考

	
	分類
	確認の実施
	

	第1章
	概要
	－
	―・－
	

	1.1
	本仕様の適用範囲
	×
	―・－
	

	1.2
	仕様策定における基本的な考え方
	△
	済・未
	

	1.3
	準拠する標準規格
	△
	済・未
	

	1.4
	用語と略語
	×
	―・－
	

	1.5
	伝送方式

	×
	―・－
	

	1.6
	本仕様書のヘッドエンド構成
	×
	―・－
	

	第2章
	番組配列情報および識別子の運用
	－
	―・－
	

	2.1
	番組配列情報（PSI/SI）の運用
	－
	―・－
	

	2.1.1
	番組配列情報の送出運用原則
	×
	―・－
	

	2.1.2
	番組配列情報以外のデジタル放送のテーブル送出運用
	×
	―・－
	

	2.2
	識別子の運用

	－
	―・－
	

	2.2.1
	ネットワーク識別（network_id、original_network_id）
	×
	―・－
	

	2.2.2
	システム管理識別（system_management_id）

	×
	―・－
	

	2.2.3
	限定受信方式識別（CA_system_id）
	×
	―・－
	

	第3章
	NIT運用詳細
	－
	―・－
	

	3.1
	NITの構造
	△
	済・未
	

	3.2
	NIT送出運用
	－
	―・－
	

	3.2.1
	NIT送出運用規則
	×
	―・－
	

	3.2.2
	各フィールドの送出運用規則
	×
	―・－
	

	3.3
	NIT受信処理
	－
	―・－
	

	3.3.1
	NIT受信処理規準
	○
	済・未
	

	3.3.2
	各フィールドの受信処理規準
	△
	済・未
	

	3.4
	NITに配置される記述子の送出規準
	×
	―・－
	

	3.5
	NIT[other]の送出運用規則
	×
	―・－
	

	第4章
	送出運用
	－
	―・－
	

	4.1
	TSの伝送方式
	×
	―・－
	

	4.2
	TS割り当てスロット数
	×
	―・－
	

	第5章
	ダウンロードの運用
	－
	―・－
	

	5.1
	概要
	－
	―・－
	

	5.2
	受信機ソフトウェアダウンロード
	△
	済・未
	

	5.2.1
	ケーブルテレビ局設備（多重化装置）の要求仕様
	×
	―・－
	

	5.2.2
	STBの要求仕様（受信機ソフトウェアダウンロード）
	○
	済・未
	

	5.2.3
	エンジニアリングTSの運用
	△
	済・未
	

	5.3
	ダウンロード運用の特記事項

	－

	―・－
	

	5.3.1
	識別子の運用
	△
	済・未
	

	5.3.2
	NIT[other]の挿入
	×
	―・－
	

	5.3.3
	SDTTの挿入
	×
	―・－
	

	5.3.4
	リンク記述子の運用
	×
	―・－
	

	5.4
	全受信機共通データダウンロード
	×
	―・－
	

	第6章
	不正使用防止の運用
	－
	―・－
	

	6.1
	機能概要

	○
	済・未
	

	6.2
	不正使用防止の制御情報伝送方式
	×
	―・－
	

	6.3
	不正使用防止の制御情報受信方式
	○
	済・未
	

	6.4
	不正使用防止の機能詳細
	△
	済・未
	

	第7章
	ヘッドエンド指示によるSTBスキャンの運用
	－

	―・－
	

	7.1
	概要
	調整中
	―・－
	

	7.2
	制御方式

	○
	済・未
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	7.3
	送出運用

	×


	―・－
	

	7.3.1
	送出運用条件
	×
	―・－
	

	7.4
	スキャン告知用SDTT運用詳細
	－
	―・－
	

	7.4.1
	スキャン告知用SDTTの構造
	×
	―・－
	

	7.4.2
	スキャン告知用SDTT送出運用規則
	×
	―・－
	

	7.4.3
	各フィールドの送出運用規則
	×
	―・－
	

	7.4.4
	group_idの運用
	×
	―・－
	

	7.5
	送出に関する推奨運用
	－
	―・－
	

	7.5.1
	運用詳細
	△
	済・未
	

	7.6
	STBの運用
	○
	済・未
	

	7.6.1
	スキャン動作
	○
	済・未
	

	7.6.2
	スキャン告知用SDTTの変更に関するSTB動作
	○
	済・未
	

	7.6.3
	共用ヘッドエンド環境でのスキャン動作
	○
	済・未
	

	7.7
	本運用におけるSTBの留意点
	○
	済・未
	

	第8章
	STBの運用
	－
	―・－
	

	8.1
	適用範囲
	△
	済・未
	

	8.2
	適用規格
	△
	済・未
	

	8.3
	STB要求機能
	－
	―・－
	

	8.3.1
	STBスキャン
	○
	済・未
	

	8.3.2
	エラーコードおよびメッセージ
	○
	済・未
	

	8.3.3
	ダウンロード機能
	○
	済・未
	

	8.3.4
	STBの受信放送局数
	○
	済・未
	

	第9章
	解説
	－
	―・－
	

	9.1
	概要
	－
	―・－
	

	9.2
	エラーコード表
	○
	済・未
	

	9.3
	区域外放送運用について
	－
	―・－
	

	9.4
	共用ヘッドエンド運用における留意事項
	－
	―・－
	

	9.4.1
	概要
	－
	―・－
	

	9.4.2
	参加局における放送変更の運用
	×
	―・－
	

	9.4.3
	共用ヘッドエンドからの指示によるSTBスキャン
	調整中


	―・－
	

	9.5
	周波数リパッキング
	調整中
	―・－
	

	9.6
	今後の課題
	－
	―・－
	

	9.6.1
	地上分配システム記述子内のエリアコード
	－
	―・－
	

	9.6.2
	今後想定される新RMP方式
	－
	―・－
	

	9.6.3
	強階層用SDTT（table_id_ext=0xFFF8）の運用
	調整中
	―・－
	

	9.7
	NIT[other]の送出運用に関する注意事項
	－
	―・－
	

	9.8
	ダビング10とコピーワンスに関して
	－
	―・－
	

	9.9
	Hybridcastについて
	－
	―・－
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