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	まえがき
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	―・－
	

	1.2
	目的
	－
	―・－
	

	1.3
	適用範囲
	－
	―・－
	

	1.4
	関連書類
	△
	済・未
	

	1.5
	用語と略語
	－
	―・－
	

	1.6
	システム構成
	－
	―・－
	

	1.6.1
	サブシステム
	○
	済・未
	

	1.6.2
	受信機（STB）
	×
	―・－
	

	1,7
	システムの主要諸元
	○
	済・未
	

	1.8
	ID運用ガイドライン
	－
	―・－
	

	1.8.1
	ネットワークID
	○
	済・未
	

	1.8.2
	トランスポートストリームID（TS_ID）
	○
	済・未
	

	1.8.3
	サービスID
	○
	済・未
	

	1.8.4
	ブロードキャスタID
	調整中
	―・－
	

	1.8.5
	システム管理ID
	○
	済・未
	

	1.9
	多重化における帯域配分上の留意点
	－
	―・－
	

	第2章
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	－
	―・－
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	目的
	○
	済・未
	

	2.2
	適用範囲
	○
	済・未
	

	2.3
	MPEG-2信号処理機能
	－
	―・－
	

	2.3.1
	ストリーム多重化
	○
	済・未
	

	2.3.2
	PIDフィルタリング および リマッピング
	○
	済・未
	

	2.3.3
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	○
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	2.4
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	済・未
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	○
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	2.5.3
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	○
	済・未
	

	2.5.4
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	○
	済・未
	

	2.5.5
	NIT[actual]の生成
	○
	済・未
	

	2.5.6
	NIT[other]の生成
	○
	済・未
	

	2.5.7
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	○
	済・未
	

	2.6
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	－
	―・－
	

	2.6.1
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	○
	済・未
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	○
	済・未
	

	第3章
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	―・－
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	－
	―・－
	

	3.2
	適用範囲
	－
	―・－
	

	3.3
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	○
	済・未
	

	3.4
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	－
	―・－
	

	3.4.1
	ケーブルテレビ局設備（リマックス多重化装置）の要求仕様
	○
	済・未
	

	3.4.2
	受信機の要求仕様（受信機ソフトウェアダウンロード）
	×
	―・－
	

	3.4.3
	受信機ソフトウェアのアップロード方法
	○
	済・未
	

	3.4.4
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	○
	済・未
	

	3.4.5
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	○
	済・未
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	3.4.6
	受信機ソフトウェアダウンロード運用のガイドライン
	○
	済・未
	

	3.5
	全受信機共通データダウンロード
	－
	―・－
	

	3.5.1
	ケーブルテレビ局設備（リマックス多重化装置）の要求仕様
	○
	済・未
	

	3.5.2
	受信機の要求仕様（全受信機共通データダウンロード）
	×
	―・－
	

	3.5.3
	全受信機共通データのアップロード方法
	○
	済・未
	

	3.5.4
	ダウンロードTSの運用
	○
	済・未
	

	3.5.5
	ダウンロードTSの条件
	○
	済・未
	

	3.5.6
	全受信機共通データダウンロード運用のガイドライン
	○
	済・未
	

	3.6
	各ダウンロード形態の一覧
	－
	―・－
	

	3.6.1
	BS（衛星経由）を用いたダウンロード運用時
	○
	済・未
	

	3.6.2
	受信機ソフトウェアダウンロード運用時
	○
	済・未
	

	3.6.3
	全受信機共通データダウンロード運用時
	○
	済・未
	

	第4章
	ＳＩ／ＥＰＧ運用
	－
	―・－
	

	4.1
	目的
	－
	―・－
	

	4.2
	適用範囲
	－
	―・－
	

	4.3
	適用文書
	－
	―・－
	

	4.4
	SI/EPGサブシステム仕様
	－
	―・－
	

	4.4.1
	SI/EPGサブシステム概要
	○
	済・未
	

	4.4.2
	SI/EPGサブシステム仕様
	○
	済・未
	

	4.4.3
	SI/EPGサブシステムで生成するテーブルおよび記述子
	○
	済・未
	

	4.5
	PSI/SI運用詳細
	－
	―・－
	

	4.5.1
	テーブルと記述子の運用
	○
	済・未
	

	4.5.2
	限定受信
	○
	済・未
	

	4.5.3
	ジャンルコード/番組特性コード/予約語の運用
	○
	済・未
	

	4.5.4
	番組詳細情報の送出運用
	○
	済・未
	

	4.6
	［解説］ 全局SIの情報量見積もり
	－
	―・－
	

	第5章
	ＣＡＳ運用
	－
	―・－
	

	5.1
	まえがき
	－
	―・－
	

	5.2
	目的
	－
	―・－
	

	5.3
	適用範囲
	○
	済・未
	

	5.4
	インタフェース
	－
	―・－
	

	5.4.1
	MUX～CAS間インタフェース
	△
	済・未
	

	5.4.2
	CAS～64QAM間インタフェース
	△
	済・未
	

	5.4.3
	CAS～STB間インタフェース
	－
	―・－
	

	5.5
	サブシステム間のデータ共有
	－
	―・－
	

	5.6
	受信機への要求仕様
	－
	―・－
	

	5.6.1
	概要
	×
	―・－
	

	5.6.2
	受信機の構成
	×
	―・－
	

	5.6.3
	メモリ
	×
	―・－
	

	5.6.4
	機能仕様

	×
	―・－
	

	5.7
	運用情報
	－
	―・－
	

	5.7.1
	EMM送出仕様
	○
	済・未
	

	5.7.2
	EMM送出頻度
	○
	済・未
	

	5.7.3
	ECM送出仕様
	○
	済・未
	

	5.7.4
	コンポーネント課金運用
	調整中
	―・－
	

	5.7.5
	マルチビュー運用
	調整中
	―・－
	

	5.7.6
	サービスあたりのES数
	○
	済・未
	

	5.7.7
	CA代替サービス
	調整中
	―・－
	

	5.7.8
	コンテンツ保護を伴う無料番組
	調整中
	―・－
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	5.7.9
	自動表示メッセージ運用
	調整中
	―・－
	

	第6章
	共有情報運用
	－
	―・－
	

	6.1
	目的
	－
	―・－
	

	6.2
	適用範囲
	○
	済・未
	

	6.3
	ファイル共有の方法
	○
	済・未
	

	6.3.1
	データ共有環境の構成
	○
	済・未
	

	6.4
	ネットワークレベルでの設定ファイル
	－
	―・－
	

	6.4.1
	ネットワーク設定ファイルの書式
	○
	済・未
	

	6.4.2
	各フィールドの詳細運用
	○
	済・未
	

	6.5
	サービスレベルでの設定ファイル
	－
	―・－
	

	6.5.1
	サービス設定ファイルの書式
	○
	済・未
	

	6.5.2
	各フィールドの詳細運用
	○
	済・未
	

	第7章
	受信機機能
	－
	―・－
	

	7.1
	まえがき
	－
	―・－
	

	7.2
	目的
	×
	―・－
	

	7.3
	適用範囲
	×
	―・－
	

	7.4
	ユーザーインタフェース要求事項
	－
	―・－
	

	7.4.1
	前提システム
	△
	済・未
	

	7.4.2
	リモートコントローラ
	×
	―・－
	

	7.4.3
	EPG
	×
	―・－
	

	7.4.4
	番組予約

	×
	―・－
	

	7.4.5
	限定受信サービス
	×
	―・－
	

	7.4.6
	視聴者設定情報のクリア機能
	×
	―・－
	

	7.4.7
	エラーメッセージ
	×
	―・－
	

	7.5
	ハードウェア・ソフトウェア要求事項
	－
	―・－
	

	7.5.1
	チューナー
	×
	―・－
	

	7.5.2
	TSデコーダ
	×
	―・－
	

	7.5.3
	映像復号処理及び出力
	×
	―・－
	

	7.5.4
	音声復号処理及び出力
	×
	―・－
	

	7.5.5
	メモリ
	×
	―・－
	

	7.5.6
	高速デジタルインタフェース
	×
	―・－
	

	7.5.7
	CAモジュールインタフェース
	×
	―・－
	

	7.5.8
	コピー制御
	×
	―・－
	

	7.5.9
	ダウンロード機能
	○
	済・未
	

	7.5.10
	その他
	×
	―・－
	

	第8章
	解説
	－
	―・－
	

	8.1
	概要
	－
	―・－
	

	8.2
	リマックス方式要件
	調整中
	―・－
	

	8.3
	CAS
	調整中
	―・－
	

	8.4
	STB
	×
	―・－
	

	8.5
	ヘッドエンド
	調整中
	―・－
	

	8.6
	識別子の運用と管理
	調整中
	―・－
	

	8.7
	本仕様書では運用対象外としたサービス
	調整中
	―・－
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