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	1.2
	目的
	－
	―・－
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	－
	―・－
	


	1.4
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	―・－
	

	1.5
	用語と略語
	－
	―・－
	

	1.6
	システム構成
	－
	―・－
	

	1.6.1
	サブシステム
	○
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	1.6.2
	受信機（STB）
	×
	―・－
	

	1,7
	システムの主要諸元
	○
	済・未
	

	1.8
	ID運用ガイドライン
	△
	済・未
	

	1.8.1
	ネットワークID
	△
	済・未
	

	1.8.2
	トランスポートストリームID(TS_ID)
	△
	済・未
	

	1.8.3
	サービスID
	△
	済・未
	

	1.8.4
	ブロードキャスタID
	×
	―・－
	

	1.8.5
	システム管理ID
	△
	済・未
	

	1.8.6
	データ符号化方式識別(data_component_id)
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	済・未
	

	1.8.7
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	△
	済・未
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	―・－
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	－
	―・－
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	1.9.3
	放送運用規定
	△
	済・未
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	―・－
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	2.4.1
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	済・未
	

	2.4.2
	出力信号要件
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	済・未
	

	2.4.3
	PCRジッタ
	○
	済・未
	

	2.5
	PSI変換機能
	○
	済・未
	

	2.6
	他サブシステムとのインタフェース
	－
	―・－
	

	2.6.1
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	ＳＩ／ＥＰＧ運用
	－
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	－
	―・－
	

	4.2
	適用範囲
	－
	―・－
	

	4.3
	適用文書
	○
	済・未
	

	4.4
	SI/EPG運用
	－
	―・－
	

	4.4.1
	SI/EPG運用概要
	○
	済・未
	

	4.5
	PSI/SI運用詳細
	－
	―・－
	

	4.5.1
	テーブルと記述子の運用
	○
	済・未
	

	4.5.2
	限定受信
	○
	済・未
	

	4.5.3
	ジャンルコード/番組特性コード/予約語の運用
	○
	済・未
	

	4.5.4
	番組詳細情報の送出運用
	○
	済・未
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	第5章
	ＣＡＳ運用
	－
	―・－
	

	5.1
	まえがき
	－
	―・－
	

	5.2
	目的
	－
	―・－
	

	5.3
	適用範囲
	○
	済・未
	

	5.4
	インタフェース
	－
	―・－
	

	5.4.1
	PSI変換サブシステム～CAS間インタフェース
	○
	済・未
	

	5.4.2
	CAS～64QAM間インタフェース
	○
	済・未
	

	5.4.3
	CAS～STB間インタフェース
	○
	済・未
	

	5.5
	サブシステム間のデータ共有
	－
	―・－
	

	5.6
	受信機への要求仕様
	×
	―・－
	

	5.7
	運用情報
	○
	済・未
	

	第6章
	字幕・文字スーパー運用
	－
	―・－
	

	6.1
	目的
	－
	―・－
	

	6.2
	適用範囲
	－
	―・－
	

	6.3
	適用文書
	△
	済・未
	

	6.4
	運用対象外サービス
	－
	―・－
	

	第7章
	共有情報運用
	－
	―・－
	

	7.1
	目的
	－
	―・－
	

	7.2
	適用範囲
	－
	―・－
	

	7.3
	ファイル共有の方法
	○
	済・未
	

	7.3.1
	データ共有環境の構成
	○
	済・未
	

	7.4
	ネットワークレベルでの設定ファイル

	○
	済・未
	

	7.4.1
	ネットワーク設定ファイルの書式
	○
	済・未
	

	7.4.2
	各フィールドの詳細運用
	○
	済・未
	

	7.5
	サービスレベルでの設定ファイル
	○
	済・未
	

	7.5.1
	サービス設定ファイルの書式
	○
	済・未
	

	7.5.2
	各フィールドの詳細運用
	○
	済・未
	

	第8章
	受信機機能
	×
	―・－
	

	第9章
	解説
	－
	―・－
	

	9.1
	概要
	－
	―・－
	

	9.2
	第一編と第二編の相違点
	－
	―・－
	

	9.2.1
	留意点
	－
	―・－
	

	9.2.2
	サービスの追加
	－
	―・－
	

	9.2.3
	サービスの拡張
	－
	―・－
	

	9.3
	本運用仕様のシステム要件
	－
	―・－
	

	9.4
	CAS
	－
	―・－
	

	9.5
	STB
	－
	―・－
	

	9.6
	ヘッドエンド
	－
	―・－
	

	9.7
	本仕様における運用の制約
	－
	―・－
	

	9.8
	識別子の運用と管理
	－
	―・－
	

	9.9
	入力信号のインタフェース
	－
	―・－
	

	9.10
	全受信機共通データダウンロードについて
	－
	―・－
	

	9.11
	本仕様書では運用対象外としたサービス
	－
	―・－
	


様式5-004第二編-HE








